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Rodzina sprzegiet Dodge®

Unikalna konstrukcja redukujaca
drgania, kompensujaca

btedy montazu | eliminujaca

nieplanowane przestoje.

Dodge wytwarza renomowane sprzegita
od ponad 100 lat. Posiadaja one ugrun-
towana pozycje na rynku ze wzgledu na
zastosowanie innowacyjnych rozwiazan,
ktdre m.in. pomagaja wredukcji kosz-
tdw zwiazanych z eksploatacia,

Dostgpna gama sprzegigt Dodge ofe-
ruje rozwiazania w szerokim zakresie
potrzeb. Czy poszukujeny sprzegiet
elastycznych, czy ter stalowych, Dodge
zapewnia produkty, ktére cechuje
diuzsza sywotnosd, umozliwiaja prze-
niesienie wiskszego momentu obroto-
WEeJo, W pewnym zakresie Kompensuja
bledy montazu i eliminuja nieplanowane
przestoje.

sprzegta Dodge w pofaczeniu z innymi
produktami ABE, Baldor i Dodge daja
Klientowi mozliwosd zamdwisnia kom-
pletnego pakistu w rdznych odmianach,
wielkosciach | opcjach. Szeroka oferta
dla producentdw i uzytkownikdw pomp,
kompresordw, przenosnikdw i wenty-
latordw w zakresie napeddw i silnikdw
elektrycznych, sprzegiet, przekiadni,
torysk i bebndw przenognikdw, umozli-
wia dostawy 7 jednego Zrodia,

Ta zdolnosé do zapewnienia jednego
fridia dostaw z szerokim wachlarzem
produktdw jest jedynym takim rozwiaza-
niem na rynku.

Linia produktdw Dodge oferuje sprzeghta
Z elastomeru, metalu oraz inne nieza-
wodne rozwigzania mechanicznego
soft-startu przeznaczone do najtrudniej-
szych zastosowan.
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Sprzegta oponowe

Sprzegta Dodge Para-Flex

FBX - piasty z otworami na gotowo

Montowane fabrycznie, piasty sprzegiet wykonane z zeliwa
sfercidalnego; wykorzystuja mechanizm blokujacy za pomoca
gruby ustalajace] zapewniajacy szybki i fatwy montaz,

TL -z tulejg rozprezno-zaciskowag (Taper-Lock)

Fiasty sprzegigt wykonane z zeliwa; konstrukcja wykorzystu-
jaca standardowe tulgje rozprezno-zaciskowe dla tatwego
montazu | demontazuy, minimalizujaca mozliwosc uszkodze-
nia watdw, redukujaca czas i koszty obstugi. Dostepne we
wszystkich rozmiarach metrycznych.

BBS - z piastami stalowymi

Zaspoty z piastami stalowymi i otworami wykonanymi na
gotowo, Dzigki zastosowaniu plast stalowych sprzegla te
sg idealnym rozwiazaniem dla aplikacji, w ktdrych wystepuja
przecigzenia i drgania.

Para-Flex w wykonaniu kotnierzowym

Sprzegla zaprojektowane dla aplikacji wysokoobrotowych

— predkosd obrotowa do 60000br/min. Moga by potaczo-
ne z prawie kazdym silnikiem, w tym silnikami spalinowymi

— odchytka katowa 17, promigniowa 1,58 mm (1/16") i osiowa
2,38 mm (3/32"). Zapewniaja fatwy montaz | demontas bez
koniecznosci rozsuwania taczonych elementdw,

Elementy Dodge Para-Flex

Doskonata konstrukcja zapewnia przewage nad innymi
oponami wykonanymi z gumy lub poliuretanu

Opony sprzegiet Dodge Para-Flex wyposazone g we WZmoc-
niony Kord przekazujacy duzg czesc momentu obrotowego
podczas pracy. Jednolity, centralnie umieszczony splot

U podstawy, zabezpiecza przed wysunieciem sie opony

w o trakcie pracy. Dodatkowe wzmocnienie na podziale zapo-
biega powstawaniu uszkodzer na skutek zmeczenia materiatu
i przediuza zywotnose,

Elastyczna opona chroni potagczone elementy

Elastyczna konstrukcja opony sprzegta Dodge Para-Flex

ma kluczowe znaczenie w Zapobieganiu uszkodzeniom pota-
czonych urzadzer pracujacych wociezkich warunkach. Podat-
na opona jest instrumentem tumienia drgan i absorbowania
obciazeri udarowych.

Antystatycznosc

Cpony Dodge Para-Flex wykonane z kauczuku naturalnego
sg antystatyczne, Zgromadzone tadunki elekiryczne moga
bezrpiecznie przeisd z nicuziemionego do uzismionego ale-
mentu systemu, zapobiegajac mozliwosc powstania iskry
podczas pracy.

Mozliwosci kompensacji btedéw montazu

Opony Dodge Para-Flex zapewniaja wieksza niz w przypadku
elementdw z elastomeru, Kompensacje bleddw zwiazanych

Z montazem — odchytka katowa 4°, promieniowa 3,17 mm
(1/8”), osiowa 7,93 mm (5/16”). Opracowana konstrukcja
sprzegiet Para-Flex zapewnia mozliwosE zastosowania do
wielu rodzajdw aplikadgji, pracy w najtrudnigiszych warunkach,
redukujac jednoczesnie koszty zwigzane z instalacia i konser-
wacja.

Zroznicowany zakres zastosowan

Dzigki ponad 50-letnig] historii oraz ciagternu doskonaleniu,
Dodge Para-Flex zapewnienia niezawodne rozwiazania dia
rdznych gatezi przemystu. Jako nigliczne w branzy, sprzegla
Fara-Flex posiadaja pigcicletnia, ograniczong gwarancje.

Para-Flex w wykonaniu kotnierzowym
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Sprzegla oponowe Dodge Para-Flax

1 Centralnie umieszczony kord zwieksza
Zywotnosc¢ opony.
Splot u podstawy, zabezpiecza przed
wysunieciem sie opony w trakcie pracy.
Dodatkowe wzmocnienie w celu

Zmnigjszenia zuzycia i wydtuzenia
Zywolnosci.

Rodzaj Max prodkos¢ Max Srednica otworu® Odchylka Odchytka promieniowa Odchylka osiowa
Rozmiar obrotowa**
sprzegia katowa T T
min-1 [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale]
PXFBX PX40 - PX120 4500 102 3,75 4° 3,175 0,125 6,35 0,25
PXTL PX40 - PX320 4500 203 8,00 4° 3,175 0,125 6,35 0,25
PXBBS PX40 - PX320 4500 285 11,00 4° 3,175 0,125 6,35 0,25
. Max moment Moc max kW : Moc max kW : Moc max kW : Moc max kW : Moc max kW : Moc max kW
Rodzaj' Rozmiar obrotowy* na 1000 min-1*:na 1500 min-1*:na 3000 min-1*: na 1200 min-1*:na 1800 min-1*:na 3600 min-1*
sprzegia
Nm In-lbs : SF1,5: SF2,0:SF1,5:SF2,0:SF1,5: SF2,0;:SF1,5:SF2,0:SF1,5:SF 2,0:SF1,5:SF 2,0
PXFBX PX40 - PX120; 1424 :12605; 99 75 149 112 298 224 160 120 240 180 480 360
PXTL PXBBS {PX40 - PX320: 51 180 {453 000: 3573 { 2680 : 5359 { 4019 {10718: 8039 { 5750 : 4313 { 8625 | 6469 (17 250:12 938

* Wartos¢ maksymalna. ** Zrownowazona. = Minimalna. = Niezréwnowazona.

===+ podane parametry dotycza catego zakresu linii produkidw i dotycza wartosci nominalnych w zaleznosci od rozmiaru sprzegta. W celu prawidtowego
doboru prosze zapoznad sig z odpowiednimi czesciami katalogu technicznego a w razie probleméw skontaktowac sig z pomoca techniczna.

SF - wspotczynnik bezpieczenstwa.

TL

BBS

Sprzegla Dodge Para-Flex

FBX
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Sprzegta elastyczne wktadkowe

Sprzegta Dodge D-Flex

Elastyczne dziatanie w trzech kierunkach - odpornosé

na skrecanie, redukcja wibracji i kompensacja btedow
montazu

sprzegla Dodge D-Flex posiadaja ksztattowe, nie smarowane,
wymienne wkiadki z elastomery EPDM, Neoprenu lub Hytre-
Iu. Charakteryzuja sig elastycznym dziataniem w Kierunku sit
skrecajacych, promisniowych i osiowych.

Typ J

Sprzegla typu S dostepne sa w czterech rozmiarach z odle-
wanymi piastami. Dzigkl zastosowaniu dwdch srub zabez-
pieczajacych zapewniaja optymalne mocowanie na wale.
Dostepne z wkiadkami z EPDM Iub MNeoprenu.

Typ S

Typ 5 charakieryzuje duza wytrzymatosc zeliwnych piast
woszerokim zakresem dostepnych otwordw, Sprzegha zostaty
opracowaneg zgodnie ze standardem AGMA w klasie 9 spel-
niajac wymagania aplikacii pompowych. D-Flex S zapewniaja
optymalnie mocowanie na wale dzieki dwdm srubom zabez-
pieczajacym, jedng worowku, drugig] umieszczong w odle-
gtosci 65° Typ S oferowany jest z wkiadkami z elastomeru
EPDM, Neoprenu lub Hytrelu.

Sprzeagla elastyczne Dodge D-Flex™

Typ B

Typ B wyposazony jest w wytrzymate piasty zelivw-
ne oraz tulgje QD. Elementy faczace wykonane sg
7 EPDM lub MNeopranu.

Typ SC

Whwarone dynamicznie zgodnie ze standardem
AGMA w Klasie 9, sprzegta typu SC dostepne sa dla
szerokiego zakresu rozstawu watdw, Umozliwiaja
tatwy montaz i demontaz czesci srodkowe bez rozsu-
wania elementdw taczonych. Dodatkowo piasty posia-
daja znaki ustalajace, utatwiajac prawidiowa instalacje.
Dostepne sa Z magazynu Z otworami wykonanymi na
gotowo lub wstepnie rozwierconymi.

Pakiet dla aplikacji pompowych

sprzegta Dodge D-Flex sa popularnym rozwigzaniem
woaplikacjach pompowych ze wzgledu na wislosele-
mentowa konstrukcje zapewniajaca fatwy montaz

i demontaz, ABBE wraz z Baldor Electric oraz Dodge
moze zaoferowad napedy, siniki, elementy kontroli
oraz sprzegha jako jeden pakist przeznaczony dla
typowych aplikacji pompowych.

. Max moment : Moc max kW : Moc max kW : Moc max kW : Moc max HP Moc max HP Moc max HP
Rodzaj' Rozmiar: ©Obrotowy* na 1000 min-1* i na 1500 min-1*: na 3000 min-1*: na 1200 min-1*{ na 1800 min-1*: na 3600 min-1*
sprzegia

preed Nm In-lbs { SF1,5{ SF2,0: SF1,5: SF2,0: SF1,5: SF2,0: SF1,5{ SF2,0i{ SF1,5{ SF2,0: SF 1,5 SF 2,0
D-Flex typ J 3J-6J 51 450 4 3 5 4 11 8 6 4 9 6 17 13
D-Flex typ S
z whkiadka EPDM § 5S-16S | 5338 i 47 250 373 279 559 419 1118 ¢ 838 600 450 900 675 1799 1349
lub z Neopremu
D-Flex typ S
z whiadka | 6S-14S : 8189 :72480: 572 429 857 643 17151 1286 ¢ 920 690 1380 : 1035 : 2760 : 2070
Z Hytrelu

. Max pred ko*s ¢ Max sredr:lca Odchylka Odchytka promieniowa Odchylka osiowa
Rodzaj sprzegia Rozmiar | Obrotowa otworu katowa

min-1 [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale]
D-Flex typ J 3J-6J 9200 34 1,375 1° 0,254-1,574 i 0,010-0,062 : 0,762-3,175 0,03-0,125
D-Flextyp $ 2 wiiadka g 469 7 600 140 | 6,00 10 0,254-1,574 | 0,010-0,062 | 0,762-3175 | 0,08-0,125
EPDM lub z Neopremu
D-Flextyp $ 6S-14S 6000 127 | 500 | 025° | 0254-0,889 | 0,010-0,035 ; 1524-3175 | 0,06-0,125
z whtadka z Hytralu

* Wartos¢ maksymalna. * Zréwnowazona. *= Minimalna. *=* Niezrownowazona.
= Podane parametry dotycza catego zakresu linii produkiow i dotycza wartosci nominalnych w zaleznosci od rozmiaru sprzegta. W celu prawidiowego
doboru prosze zapoznad¢ sig z odpowiednimi czesciami katalogu technicznego a w razie probleméw skontaktowad sig z pomoca techniczna

SF - wspotezynnik bezpieczenstwa.
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Sprzegla Dodge D-Flextyp S

Sprzegia Dodge D-Flex typ SC
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Sprzegta metalowe z elastycznym
facznikiem stalowym

Sprzegta Dodge Grid-Lign

Zwarta konstrukcja, wyskoki przenoszony moment

obrotowy

sprzegla Dodge Grid-Lign dostepne sa w rdznych rozmiarach
wowykonaniu standardowym i kotnierzowym. Kazde sprzegho
wyposazone jest w dwie piasty stalowe, elastyczny tacznik,
ostone | dwie uszezelki. Uniwersalna konstrukeja pozwala na
ich zastosowanie z silnikiem lub przektadnia na wyjsciud, przy
czym maksymalna predkosd obrotowa wynosi 6000 obr/min.
Grid-Lign dostepne sa w obu wykonaniach kKotnierzowych T34
i T35 do wielkosci 12007, Kotnierz moze byd zamontowany
bezpodrednio do sprzegta a takze do hamulca lub bebna.

Elastyczny tacznik

Sprzegta Grid-Lign wyposazone sa w wylrzymaty, elastyczny
tacznik wykonany Z ulepszong] cieplnie stali sprezynowey, kidry
wopewnym zakresie absorbuje drgania oraz tagodzi przeciare-
nia. Dodatkowo, stozkowy ksztaft tacznik w przekroju zapewnia
rdwnomierny kontakt pomigdzy elementami przy lekkich i nor-
malnych obciazeniach a takze przy chwilowych przeciazeniach,
wphywajac Korzystnie na wydiuzenie Zywotnosci sprzegla.

Przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
W zalernogci od wielkodci, sprzegra Grid-Lign przenosza mo-
ment obrotowy do 800 000 Nm. MNiezalernie od tego czy jest
1o przencsnik na powierzchni czy ter pod ziemid, przenoszo-
ny wysokl moment obrotowy umozliwia zastosowanie sprze-

giet Grid-Lign w szerokim zakresie aplikacji przenosnikowych.

Sprzegla Dodge Gnd-Lign** "

Sprzeglo Dodge
Grid-Lign

Sprzeglo Dodge
Grid-Lign seria S

. Max moment Moc max kW na: Moc max kW na:Moc max kW na: Moc max HP na:Moc max HP na:Moc max HP na
R°dzal| Rozmiar obrotowy* 1000 min-1* 1500 min-1* 3000 min-1* 1200 min-1* 1800 min-1* 3600 min-1*
sprzogia i i i i i H H

Nm In-lbs SF1,5 SF2,0: SF1,5 SF2,0: SF1,5 SF2,0: SF1,5 SF2,0: SF1,5 SF2,0: SF1,5 SF 2,0
Grid-Lign § 10207 ) 108 44800 | 868 | 651 (1301 | O76 2603 | 1952 | 1306 | 1047 | 853 | 640 | 4189 | 3142
seria TL 1130T
Grid-Lign 11(;%%1'—: 186 417: 1650 000: 13013: 9760 : 19520:14640:39040:39040:20944: 15708 i 31416: 23562 : 62832:47 124
Serlrg-lggn 150-480 800 000: 7 080 585 : 55846 : 41 885 : 83 770 : 62 827 167 539:167 539: 89 877 : 67 407 134 814:101 111:269 630:202 222

Max prodkosc N . o .
Rodzaj . . Max grednica otworu Odchylka Odchytka promieniowa Odchylka osiowa
Rozmiar obrotowa
sprzogia katowa
min-1 [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale]

Grid-Lign 1020T-1130T 6 000 110 3,9375 0,5° 0,304 0,012 9,525 0,375
seria TL
Grid-Lign 1020T-1200T 6 000 360 13,00 0,5° 0,304 0,012 9,625 0,375
Senritggn 150-480 320 555 21,85 W celu uzyzkania informacji skontaktuj sie z pomoca techniczng

* Wartos¢ maksymalna. = Zréwnowazona. == Minimalna. *=* Nieziéwnowazona.

= Podane parametry dotycza catego zakresu linii produkiow i dotycza wartosci nominalnych w zaleznosci od rozmiaru sprzegta. W celu prawidiowego
doboru prosze zapoznad¢ sig z odpowiednimi czesciami katalogu technicznego a w razie probleméw skontaktowad sig z pomoca techniczna.

SF - wspotezynnik bezpieczenstwa.
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Zespot napedowy

Sprzegta Dodge Grid-Lign sa powszechnie stosowane
woaplikacjach przenosnikowych, pompowych i wen-
tylatorowych, w rdznych gateziach przemystu, wtym
przy wydobyciu kruszyw, energetyce, przemysle nafty
i gazu, stalowym oraz celulozowo-papierniczym.

Szeroki zakres produkidw ABB, Baldor Electric i Dod-
ge zapewnia uzytkownikom jedno Zradio dostaw dia
wazystkich elementdw elektrycznyeh i mechanicznych
(systemy bezpieczerstwa, napedy, sprzegla, silniki,
przekiadnie, oprawy tozyskowe | bebny przenogni-
kdw), Jak widad na rysunku 1, silniki elekiryczne ABEB
lub Baldor, sprzegta Dodge oraz przektadnie Dodge
moga by tatwo potaczone w jeden zespdt napedowy.

Niestandardowe mozliwosci

Od dziesiecioleci produkty Baldor-Reliance | Dodge sa
projekiowans w taki sposcob, aby dostosowad sie do
potrzeb klienta w zakresie systemadw transportowych,
kaczac produkty ABB, Baldor i Dodge w jeden pakiet
ofrzymujenty peten system napedowy dla zastoso-
warl transportu materiatdw sypkich, ktdry obejmuje
elementy bezpleczeristwa, napedy i silniki elekiryczne,
przekiadnie zebate, sprzeglta, oprawy fozyskowe, Kota
pasowe i inne elementy napedowe przenosnikdw,

Jak widad na rysunku 2, Dodge jest w stanie do-
starczyd nawet najbardzig] skomplikowane uktady
napedowe do zastosowar transportowych, Gdrnic-
twio, Kruszywa, energetyka, pretworstwo ropy i gazu,
przemyst stalowy, celulozowo-papierniczy iinne
gatezie przemystu moga korzystad z rozwiazan Dodge
jako zaufanego dostawcy rozwigzan technicznych.

Rys. 1. Sprzeglo kolnierzowe Grid-Lign silnikiem Baldor-Reliance
a przekiadnia Dodge MagnaGear

Rys. 2. Zespol napodowy oparty na elementach Baldor-Reliance | Dodge

[

[ i Dodge CST 2500K

—
IS
= | ]
Silnik 3000HP (2237kW) Dodge Grid-Lign 1130T35 Dodge Grid-Lign S300T20
Baldor-Reliance coupling with brake disc coupling with custom spacer

and brake disc
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Sprzegta metalowe z tgcznikiem

dyskowym

Sprzegta Dodge Disc

Zaprojektowany z my$la o diuzszej trwatosci | wiekszej
niezawodnosci

sprzegla Dodge Disc charakteryzuja sie wiodacymi na rynku
roZwiazaniami w Zakresie przenoszonego momentu obroto-
wegdo oraz kompensaci bteddw montazu, majacymi na celu
wydiuzenie trwaloscl | poprawe niezawodnoscl. Sprzegra

Z facznikiem dyskowym staty sie podstawowym elementem
woaplikacjach pompowych i kompresorowych dla przemystu
chemicznego oraz nafty i gazu, ze wzgledu na mozliwosc
przeniesienia wysokich obrotow oraz momentu obrotowego
a takze minimalne wymagania zwiazane z obstuga. Weazystkie
sprzegta dyskowe Dodge spetniajg norme AP 610 (Ameri-
can Petroleum Institute). Oprécz wymienionych zalet, funkcja
downsizingu 2 wieloma opcjami dostepnych piast, mozliwosd
kontroli stanuy pakistu dyskdw za pomoca lampy strobosko-
powe ber zatrzymywania, daje wymierne korzyscl zwigzane
Z ograniczeniem kosztdw eksploatacji oraz nieplancwanych
przestojow.

Moment obrotowego i odchytki montazowe

Geometria dyskdw jest kluczowym elementem okredlajacym
zakres przenoszonego momentu obrotowego oraz 2ywot-
nosc sprzegta. Rysunek 3 przedstawiaja trzy rozwiazania
najczescig stosowanych w branzy geometrii dyskdw, W tych
przyktadach, materiat jest nierdwnomiernie roztozony wzdtuz
oslcentrum” (przechodzace) przez otwory pod Sruby) tak,
ze podczas pracy, powstaje strefa najwickszych naprezen.
Cgranicza to mozliwosd przenoszenia wysokiego momeantu
obrotowego, zmnigjsza dopuszezalne odchytki montazowe
oraz skraca czas eksploatac)i sprzegta.

0% centrum”
@N
© [’@ \
O O
©

Rys. 3. Przyklady najczescie] stosowanych w branzy geometrii dyskow
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Geometria dyskow Dodge

Sprzegta dyskowe Dodge wykorzystuja najnowsza geometrie
dyskdw, kidra oferuje rédwnomierny rozktad naprezer wzdiuz
osi centrum” przechodzace] przez otwory pod sruby faczace.
Zdolnosc przenoszenia wickszego momentu obrotowego oraz
wisksze dopuszezalne odchytki montazowe wplywaja korzyst-
nie na diuzsza sywotnose sprzegla, poprawe niezawodnosc

i Zmnigjszenie liczby nigprzewidzianych przestojdw,

Budowa modutowa

Sprzegta dyskowe Dodge dostarczane sg wslepnie zmon-
towane. Budowa modutowa Dodge Disc zapewnia niezbed-
ne tolerancje i pozwala klientowi, w zaleznosci od potrzeb,
zamowic pojedynczy element. Zastosowanie scisle tolero-
wanego i zmontowanego zespotu dyskdw wraz z elementaem
pogredniczacym Zapewnia, ze moment obrotowy jest przeno-
sZony przez caty zespotu, a nie tylko przez sruby. Stosowane
na rynku rozwigzania z luZnymi elementami, ktdre musza byd
zlozone, stwarzaja ryzyko niewtasciwego montazu, prowadzac
do przyspieszonego Zuzycia sprzegla. Oprdcz zaawansowane)
geometrii dyskdw, budowa modutowa sprzegiet Dodge za-
pewnia wiekszg elastycznodd w doborze wiasciwego rozwia-
zania.

Pakiety dla aplikacji pompowych

sprzegta Dodge Disc sa dedykowane do kazdej aplikacji
pompowe) spetniagjace] AP 610, Napedy i silniki ABE staty sie
standardem w przemysle chemicznym, naftowym i gazowym
ze wzgledu na swojg niezawodnosd | trwatosd, Obecnie uzyt-
kownicy w tych gateziach przemystu moga zapewnic sobie
1a sama niezawodnose stosujac pakiet (sprzegto dyskowe
Dodge, naped i silhik ABB lub Baldor-Rielance) jako jeden,
kompletny system sterowania pompa.

Rys. 4. Ksztalt dyskow Dodge
Duze

Naprezenie

Ksztalt dyskow stosowanych

w sprzeglach Dodge zapewnia
przenoszenie wyzszego momentu
obrotowego, zapewniajac diuisza
Zywotnosc sprzogla



Sprzegla dyskowe Dodge Disc***

. Max moment Moc max kW : Moc max kW : Moc max kW : Moc max HP | Moc max HP : Moc max HP
Rodzaj' Rozmiar obrotowy* na 1000 min-1*:na 1500 min-1*: na 3000 min-1*; na 1200 min-1*; na 1800 min-1*; na 3600 min-1*
sprzegla

Nm In-lbs iSF1,5:SF20:SF1,5:SF2,0:SF1,5:SF20:SF1,5:SF20:SF1,5:SF2,0:SF1,5:SF2,0
Dodge Disk 94-310 i20000: 177000 i 1396 i 1047 : 2094 i 1571 { 4188 : 3141 { 2247 | 1685 3370 i 2528 | 6740 i 5055
(standardowe)
Dodge Disk
. ... +333-702 259 000: 2292 000: 5131 : 3848 : 7696 : 5772 :15393:11545: 8257 : 6193 :112386: 9289 i24771:18578
(na zamowienie)
Max prodkosc N . o .
Rodzaj . \ Max srednica otworu Odchytka | Odchytka promieniowa Odchyltka osiowa
Rozmiar obrotowa
sprzegia katowa
min-1 [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale]
Doage Disk 94-310 | 9100"*/22700" 200 7,88 1,5° 2,714* 0,107* 5,70 0,224
(standardowe)
Dodge Disk 333-702 | 1360"*/3400" 385 15,25 10 402" 0,158* 8,80 0,346
(na zamowienie)

* Wartos¢ maksymalna. ** Zrownowazona. = Minimalna. = Niezréwnowazona.

= Ppodane parametry dotycza catego zakresu linii produktow i dotycza wartosci nominalnych w zaleznosci od rozmiaru sprzegra. W celu prawidiowego
doboru prosze zapoznad sig z odpowiednimi czesciami katalogu technicznego a w razie problemow skontaktowad sie z pomoca techniczna.

SF - wspotczynnik bezpieczenstwa.

Sprzegla dyskowe Dodge
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Sprzegta metalowe zebate

Sprzegta Dodge Gear (DGF)

Najwiekszy zakres przenoszonej mocy wsrod sprzegiet
Dodge

Zaprojeklowany Z mysla o poprawie funkcjonalnosal sprzeglta
zebate Dodge, produkowane sa 2 wysokig] jakosci stall kutgj,
oferujac diuzsza sywotnosc | szeroki Zakres przenoszonego
momentu obrotowego przy jednoczesnej redukcji gabarytow.

Wysoki moment i predkosé obrotowa

Przystosowane do przenoszenia wysokiego momentu oraz

do pracy z duzymi predkodciami obrotowymi, sprzegla zebate
Dodge sktadaja sig z dwdch skreconych ze soba tulel 2 uze-
bieniem wewnetrznym. Moment obrotowy przekazywany jest
poprZez zazehienie Z piastami o uzebieniu zewnetrznym.

System uszczelnienia

Sprzegla zebate Dodge oferuja ulepszony system uszczelnie-
nia bazujacy na uszczelnieniach typu O-ring, stanowiacych
skuteczng bariere przed zanieczyszczeniami. W odrdznieniu
od produktdw konkurencii wykorzystujacych uszczelki pa-
pierowe, Kidre Z biegiem czasu mogg stac sie suche lub ulec
uszkodzeniu, w sprzegtach zebatych Dodge stosowana jest
masa uszczelniajgca.

Uniwersalna konstrukcja
Sprzegla zebate Dodge posiadaja uniwersalna, modutowa bu-
dowe, Zamienng wymiarowo Z rozwiazaniami konkurencji w za-
kresie sprzegiet zebatych zgodnych ze standardami AGRMA,

12 Sprzegha | elemernty mechanicznego soft-stanu

Szeroki zakres otworow

Woramach wislu wielkosdl, sprzegta zebate DGF oferuja
szeroki zakres otwordw, Madaja sig do zastosowania w aplika-
cjach charakteryzujacych sie praca rewersying a w potaczeniu
7 kardag przektadnia Dodge, stanowia pakiet wykorzystujacy
maksimum mozliwosci,

Niestandardowe funkcje

Linia sprzegiset zebatych Dodge DGF obejmuje standardowe
wielkosci do 7.0 zgodnie z AGMA oraz wiglkosch wykonywane
na zamowienie klienta.

— Duze rozmiary do wielkosci 30.0 (przenoszony moment do
534 MNm, grednice otwordw do 480 mm).

— Sruby kryte.

- Wersje z elementem posrednim.

- Wersje z watemn posrednim.

— Polaczenie zebate,

— Element ustalajacy.

— Uszczelnienie metalowe labiryntowe.

- Mozliwosd produkcii pod zamdwienie, zgodnie z wymaga-
niami klienta.

Sprzeglo zobate Dodge z walem posrednim



Sprzegla zebate Dodge***

Sprzaglo zobate Dodge

Sprzeglo zebate Dodge z elementem posrednim

) Max moment Moc max kW Moc max kW Moc max kW Moc max HP Moc max HP Moc max HP
Rodzajm Rozmiar obrotowy* na 1000 min-1* : na 1500 min-1* : na 3000 min-1* : na 1200 min-1* : na 1800 min-1* na 3600 min-1*
sprz

przed Nm In-lbs SF1,5: SF2,0: SF1,5: SF20: SF1,5 { SF2,0 : SF1,5{ SF2,0 : SF1,5 i SF2,0 SF1,5 SF 2,0
Pghate DGF 1,0-7,0 : 113900 : 1008 400 i 7951 i 5963 {11927 i 8945 | 23853 {17890 : 12800 : 9600 : 19200 i 14 400 : 38 400 i 28 800
(standardowe)
fr?:j;?n[;\?vfenie) 8,0-30,0:5 340 000: 47 269 000 : 372 775:279 581 :559 162 : 419 3721 118 325:838 743 :600 003 : 450 002 : 900 005 : 675004 :1 800 010:1 650 007

Max prodkosc N . o .
. . Max frednica otworu Odchytka i Qdchytka promieniowa Odchyika osiowa

Rodzaj sprzagla Rozmiar obrotowa katowa

min-1 [mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale]
Rozmiar 1.0-5.0 - 1 5° odohytka katowa przy zazebieniu

Zebate DGF 1,0-7,0 | 6000****/9000* 255 9,50 : e
(standardowe) Rozmiar 6.0-7.0 - 0.75° odchytka katowa przy zazehieniu
Zebate DGF . 8,0-30,0 1900****/2850** 480 42,00 W celu uzyzkania informacji skontaktuj zig z pomoca techniczng
(na zamowienie)

* Wartos¢ maksymalna. ** Zrownowazona. = Minimalna. = Niezréwnowazona.

= Ppodane parametry dotycza catego zakresu linii produktow i dotycza wartosci nominalnych w zaleznosci od rozmiaru sprzegra. W celu prawidiowego
doboru prosze zapoznad sig z odpowiednimi czesciami katalogu technicznego a w razie problemow skontaktowac sie z pomoca techniczna
SF - wspotczynnik bezpieczenstwa
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Elementy mechanicznego soft-startu

Sprzegta hydrokinetyczne
Dodge Fluid

Zasada dziatania sprzegiet Dodge Fluid

Sprzegia hydrokinetyczne Dodge zaliczaja sig do mechanicz-
nych elementdw tagodnego rozruchuy wykorzystujacych ener-
gie hydrokinetyczna do przeniesienia momentu obrotowego
za posrednictwem systemu elementdw wirdjacych. Element
na wejsciu petni funkcje podobng do pompy oddrodkowe)

i turbin hydraulicznych, Ruch obrotowy na wejsciu powoduje
przekazanie energii kinetycznej do oleju, ktéry rozprowadzany
wewnatrz obudowy przekazuje moment obrotowy na element
wyjSciowy.

Sprzegla Dodge pozwalajg na tzw. rozruch bez obciazenia,
redukujac pobdr pradu przez siinik w czasie startu, Ze wzgle-
du na brak fizycznego potaczenia wewnatrz obudowy, sprze-
gta hydrokinetyczne charakteryzuje whudowane zabezpiecze-
nie przeciwko przeciazeniom i absorpcia drgan. Dodatkowo,
rédwnowarzenie obciazenia jest mozliwe przy wykorzystaniu
silnika asynchronicznego, poniewas sprzegta automatycznie
dostosowu]a sie do zadang predkogci,

Przeglad produktow

W zalernogci od wielkogci, sprzegra hydrokinetyczne Dod-

ge moga byd stosowane w aplikacjach o mocy do 1840 kKW

i 1450 obr/min oraz do 1360HP i 1750 obr/min. Cprdcz stan-
dardowej konfiguracii, sprzegta hydrokinetyczne oferowane sa
réwniez z pojedynczym i podwdinym opdZnieniem napetnienia
dla diuzszych czasdw rozruchu, Sprzegta Dodge Fluid wyste-
puUja w nastepujacych odmianach:

— KCM — bezpogrednie potaczenie wal-wat,
— K5D - potaczenie wat-kolo pasowe,
— KCP - polaczenie wat- sprzegto Para-Flex.

Eprzogic Dadge Nuid KCM

14 Sprzegha | elemernty mechanicznego soft-stany

Sprzeglo Dodge Fluid KCP

Pakiet rozwigzan systemowych

sprzegta hydrokinetyczne Dodge najczescie) znajduja
zastosowanie w aplikacjach przenosnikowych w gdrnictwie,
kruszywach, cementowniach i energetyce gdzie zasilanie

i konserwacia napeddw sterowania elekirycznego sg utrud-
nione. W ramach Systemu 1 Dodge zapewnia dostawe wiglu
elementdw w zakresie jednego pakietu z jednego Frodia,
woskiad kidrego poza sprzegtami moga wejsd silniki ABB [ub
Baldor, przekiadnie Dodge MagnaGear, oprawy tozryskowe
Dodge oraz bebny przenosnikdw,

Sprzeglo Dodge Fluid KSD



Sprzegta metalowe sztywne

Sprzegta Dodge Moment

Sprzegta Dodge Moment zostaty spe-
cjalnie zaprojektowane do sztywnego
potaczenia pomiedzy watenm wyjscio-
wWym przekiadni a bebnem napedowy
Zaprojekiowane w celu spetnienia
najbardzig rygorystycznych wymagan,
sprzegta sztywne Dodge preystosowane
sg Zardwno do przenoszenia momenti
obrotowego jak | momentu zginajacego
Zawieszonego ciezaru zespoll nape-
dowego skladajacego sie z przekiadni,
siinika, sprzegla szybkoobrotowego oraz
ramy. Konstrukcja skladajaca sie z ele-
mentow wykonanych ze stali stopowes;
potaczonych srubami klasy 8, pozwala
na wyaliminowania czasochtonnego
ustawiania zespotu napedowego do
watl odbiorczego.

Informacie niezbedne do prawidiowego

doboru sprzegta:

- Moc/moment obrotowy/predkosc
obrotowa.

— Wymiary czopdw taczonych.

— Sita poprzeczna.

— Diugoss ramienia.

— Charakterystyka aplikaciji: rodzaj
pracy; ilosé uruchomien | zatrzymari,
przecigzenia i wibracje.

Sprzegla sztywne Dodge Moment™ "

sprzgglo szhywne Dodge Mament

. Max moment obrotowy* Moc na 100 obr/min Max predko:.sc Max frednica otworu
Rodzaj sprzogta Rozmiar obrotowa
Nm In-lbs kW/100 HP/100 min-1 [mm] [cale]
Sztywne — Dodge Moment DM100-DM920 | 103 945,30 920 000 1 088,40 14589,70 4 000 279,40 11,00
. Max moment Moc max kW | Moc max kW : Moc max kW Moc max HP ;| Moc max HP Moc max HP
Rodzaj' Rozmiar obrotowy* na 1000 min-1* : na 1500min-1* : na 3000 min-1*: na 1200 min-1*: na 1800 min-1*: na 3600 min-1*
sprzegia
preed Nm In-lbs i{SF1,56:SF20:SF1,5:SF20:SF1,5:SF20:SF1,5:SF20:SF1,5:SF20:SF1,5:SF2,0
I W —
Dodge Moment i 33-702 259 000:2 295 000 5131 : 3848 | 7696 | 5772 115393: 11545 8257 | 6193 :12386: 9289 :24771:18578
(na zamowienie)

* Wartos¢ maksymalna. ** Zréwnowazona. = Minimalna. = Niezrownowazona.
= podane parametry dotycza catego zakresu linii produktow i dotycza wartosci nominalnych w zalkez nosci od rozmiaru sprzegfa. W celu prawidiowego
doboru prosze zapoznac si z odpowiednimi czesciami katalogu technicznego a w razie probleméw skontakiowad sig z pomoca techniczna.

SF - wspoiczynnik bezpieczenstwa.
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Wiecej informacii

ABB Sp. z 0.0.

Biuro Regionalne w Katowicach
ul. Konduktorska 33

40-155 Katowice

tel.: + 48 22 22 39 000

fax: + 4822 22 39 301

www.abb.com/mechanicalpowertransmission

ABB zastrzega sobie prawo do dokomywania zmian technicznych badz
rmodyfikaci Zawaroscl niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadarmiania.
W przypadku zamdwier obowigzywad beda uzgodniona warunki. ABB Sp.

Z 0.0, nie ponosi zadne] odpowied zialnosc za potencialne bigdy Ub mozliwe
braki informaci w tym dokumencie.

Zastrzegarmy wazelkie prawa do ninigjszego dokumentu | jego tematyki oraz
Zawaryeh wionim zdjed i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, Ujawnianie stronorm
trzacim Iub wykorzystania jego zawanosci w czesci ub w catosci bez uzyskania
uprzednio pisemneg zgody ABE Sp. z 0.0. jest zabronione
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