Pompa hydrauliczna THAP 400E

Pompa hydrauliczna z napedem pneumatycznym
o cisnieniu roboczym 400MPa. Sprawdza sie przy
montazu i demontazu duzych elementow

G RU PA m taczonych metoda cisnieniowa, takich jak fozyska,
kota zamachowe, sprzegta i kota pojazdow
szynowych, jak rowniez w innych podobnych

tools rental zastosowaniach.

a Wypoziyczalnia narzedzi Grupy Marat - Tools Rental b Cena: 2780 zt netto / 5 dni rObOCZVCh

Zakup narzedzi do montazu, osiowania, monitorowania oraz demontazu tozysk moze okaza¢ sie

sporg inwestycjg, nie zawsze korzystna ekonomicznie. Wychodzgc na przeciw Paristwa potrzebom Wtryskiwacz oleju THKI 400
oraz dgzeniu do mozliwie duzej redukcji kosztéw u naszych Klientow, uruchomilismy

wypozyczalnie narzedzi - Grupa Marat - Tools Rental. Zapraszamy do zapoznania sie z naszym

katalogiem jezeli potrzebujecie Panstwo narzedzia nie objete tg broszurg zapraszamy do s“fz‘_/do montazuil demontaZil petgczen _
. . . cisnieniowych kazdego rozmiaru wymagajacych
pisania zapytan.

\_ J cisnienia hydraulicznego do 400 MPa w takich
zastosowaniach jak fozyska toczne, sprzegta,
kota zebate, kota zamachowe itp.

Witryskiwacz oleju THKI 400 o napedzie recznym
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2eskanuj kod i sprawd:
specyhikacig techniczng

Nakretki hydrauliczne HMV...E

Nagrzewnica indukcyjna TIH 100m
Nakretki hydrauliczne serii HMV ...E pozwalajg na Sredniej wielkosci nagrzewnica indukcyjna pozwala na
bezproblemowy montaz tozysk na czopach szybkie nagrzewanie fozysk, két zgbatych, sprzegiet, itp.
stozkowych oraz na tulejach tozyskowych o maksymalnej masie 120 kg i $rednicach otworu od 20 do
wciskanych i wcigganych. Standardowy zakres 400 mm.
rozmiarow obejmuje srednice watu od 50 do

1000 mm. Rozmiary nakretek do wypozyczenia

dostepne na zapytanie

Cena: 1260 zt netto / 5 dni roboczych

zeskanuj kod 1 sprawdz 2eskanuj kod i sprawdz
specyfikacig techniczng specyfikacyg techniczng

Miernik sity napiecia PHL FM 10 400 Nagrzewnica indukcyjna TIH 220m

Miernik sity napiecia pasa pozwala skontrolowa¢ czy zamontowane w
przektadni pasowej paski sg napiete w optymalna sita.

Duza nagrzewnica indukcyjna pozwala na szybkie
nagrzewanie fozysk o masie do 300kg oraz elementow
litych tj. kota zebate, sprzegta, itp. o masie do 150 kg.

Obstugiwane srednice otworu to 60 do 600 mm.

Cena: 520 zt netto / 5 dni roboczych Fee Cena: 2450 zt netto / 5 dni roboczych

eskanuj ko

pecyfkacjetechnicang



Nagrzewnica indukcyjna TIH L77 Podstawa magnetyczna TKSA MAGBASE

Bardzo duza nagrzewnica indukcyjna wyposazona w Podstawa magnetyczna pozwala na zakiadanie
jednostek pomiarowych na waty o duzej srednicy

w sposob bezposredni. Zamontowanie jej na

podwojng cewke pozwala na szybkie nagrzewanie tozysk
o masie do 1200kg. Obstuguje srednice otworu
od 150 do 800 mm duzym wale jest tatwiejsze niz uzycie szeregu

tancuchow wydtuzajacych.

Chwilowo niedostepna 2 Cena: 100 zt netto / 5 dni roboczych

zeskanuj kod 1 5pra

specyfikacg techniczn.

LASER POINTER 11 Magnetyczne wsporniki TKSA MAGVBK

LASER POINTER Il to narzedzie pozwalajgce w prosty sposéb Magnetyczne wsporniki V zaktada sie na wat lub
sprzegto za pomoca silnych magnesow.

Stuzg one do ustawiania jednostek pomiarowych

prawidtowo ustawic kota przektadni pasowych
wzgledem siebie.

na kofnierzu lub obok sprzegta w sytuacjach, &
w ktorych nie jest mozliwe uzycie tancuchéw.

Cena: 170 zt netto / 5 dni roboczych

2eskanuj kod i sprawdi
specyfikacje techniczng

System laserowego osiowania TKSA 41 Wsporniki slizgowe TKSA SLDBK

System laserowego osiowania watow TKSA 41 to Wsporniki slizgowe stuzg do ustawiania wspdtosiowosci
watdéw, ktérymi nie mozna kreci¢. Wspornik posiada
obrecze dlizgowe, ktore przemieszczaja sie po
powierzchni watu.

zaawansowane rozwigzanie stuzgce do ustawiania
wspotosiowosci stworzone z myslg o precyzyjnym
osiowaniu watow. Dzieki dwom bezprzewodowym
jednostkom pomiarowym, duzym detektorom i silnym
laserom przyrzad ten dokonuje precyzyjnego pomiaru
nawet w najbardziej wymagajacych warunkach.

Cena: 1730 zt netto / 5 dni roboczych 3t Cena:

kod i sprawdi

cfe techniczng pecyhi

Wsporniki dystansowe TKSA EXT 100 Kamera termowizyjna TKTI 31

Wsporniki dystansowe stosuje sie w sytuacjach, w ktérych Kamera termowizyjna o duzej rozdzielczosci na
potrzeby inspekcji w przemysle i budownictwie.
Szeroki zakres pomiaru temperatury

od-20do +600°C — sprawia, ze kamera

TKTI 31 nadaje sie roznego rodzaju programow

przestrzen dostepna do celow ustawiania wspétosiowosci

jest niewystarczajgca do zatozenia gtowic pomiarowych na
zwykte wsporniki. Wsporniki dystansowe montuje sie na
ramionach zatozonego juz wspornika, co pozwala na réwnolegte
odsuniecie gtowic pomiarowych od watu celem zyskania
dodatkowej przestrzeni

profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu,
a takze do zastosowan wysoko temperaturowych.

Cena: 115 zt netto / 5 dni roboczych

wj kod | sprawdi
specyfikacie technicang




Termometr bezstykowy TKTL 40

Termometr bezstykowy na podczerwien i stykowy
pozwalajacy na rejestrowanie wideo i danych
pomiarowych. Wbudowana kamera pozwala na
wykonywanie zdjec i nagran wideo. Zakres pomiaru
temperatury w podczerwieni to - 50 do + 1000°C,
maksymalina temperatura pomiaru sondg
dotykowa to + 900°C.

Cena: 250 zt netto / 5 dni roboczych

skanuj kod 1 sprawdz
specyfikacie techniczn.

Podktadki regulacyjne TMAS 720

Zestaw podktadek regulacyjnych
wspomagajacy proces osiowania maszyn.
Zestaw sktada sie z 2 walizek

Cena: 250 zt netto + zuzyte podktadki
/ 5 dni roboczych

pecyfikacig techniczns

Sciggacz TMBS 150E

Sciggacz z obejma robocza utatwia demontaz fozysk,
sprzegiet, kot zebatych, itp. w zastosowaniach, gdzie
mozliwosci uzycia tradycyjnych sciggaczy s ograniczone

ze wzgledu na brak dostatecznej ilosci miejsca lub

potrzebe zastosowania sciggacza o dalekim zasiggu.

Sciagacz ten jest wyposazony we wrzeciono hydrauliczne,
ktore pozwala na tatwe przytozenie sity o wartosci do 100 kN.

Cena: 280 zf netto / 5 dni roboczych

Czujniki zegarowe TMCD 10R - SP

Czujniki zegarowe przystosowane do wspétpracy z nakretkami
hydraulicznymi HMV...E przy montazu tozysk metoda , Drive-up”

zeskanuj kod i sprawds

pecyfikacie techniczna

Klucze udarowe TMFN 23-30 TMFN 30-40

Klucze udarowe pozwalajg na bezpieczne dokrecanie i
luzowanie duzych nakretek tozyskowych — zwtaszcza po
wprowadzeniu wielkogabarytowego tozyska na gniazdo
stozkowe. Nie stuzg one przy tym do wprowadzania tozysk
na stozkowe miejsca osadzenia. Klucze obstugujg nakretki
tozyskowe w rozmiarach 23 - 30 oraz 30 - 40.

Cena: 35 zt netto / 5 dni roboczych

zeskanuj kod i sprawdz

Zestaw narzedzi do montazu tozysk TMFT 36

Zestaw narzedzi do montazu fozysk zaprojektowany z
myslg o szybkim i precyzyjnym montowaniu tfozysk o
srednicy otworu z zakresu od 10 do 55mm. Zestaw
sprawdza sie przy montazu nie tylko tozysk, ale takze
innych elementow, takich jak tuleje, uszczelnienia,
kota pasowe, itp.

Cena: 155 zt netto / 5 dni roboczych

uj kod i

cytikacyg tec!

Sciggacze hydrauliczne TMHP 15 260 - TMHP 30 600 - TMHP 50 570

Wyposazone we wspomaganie hydrauliczne pantograficzne
sciggacze samocentrujgce TMHP 15, TMHP 30i TMHP 50

sg stosowane wszedzie tam, gdzie nie sposob uniknaé
duzych sit demontazowych (odpowiednio 15,3050 ton).
Szerokosc uchwytu dla TMHP 15/260 wynosi 195 — 386 mm,
dla TMHP 30/600 miesci sie w przedziale 290 — 500 mm,
natomiast TMHP 50/570 obstuguje srednice od 310 do 506 mm.

Wj kod i sprawdi

ecyfikacje techniczng

Pompa hydrauliczna TMJL 100DU

Pompa hydrauliczna TMJL 100DU nadaje sie do
stosowania z nakretkami hydraulicznymi HMV
(rownowaznymi HMV 92E i mniejszymi) oraz do
montazu i demontazu tozysk i innych elementéw
wymagajacych wytworzenia cisnienia do 100 MPa.
Dzieki precyzyjnemu manometrowi cyfrowemu {

pozwala na montaz tozysk metodg , Drive-up”. \\Vj’“

Cena: 840 zt netto / 5 dni roboczych




Sciggacz SKF ,,Easy Pull” TMMA 100H SET

Wyposazony w uruchamiane sprezyng ramiona o masywnej
budowie sciggacz SKF EasyPull nalezy do najwygodniejszych
w obstudze i najbezpieczniejszych w uzytku narzedzi na
rynku. Dzieki wrzecionu hydraulicznemu o sile 100kN
sciggacz ten pozwala na praktycznie bez wysitkowy
demontaz tozysk, sprzegiet, kot zebatych, itp. o srednicach
zewnetrznych od 75 do 250 mm

Cena: 530 zt netto / 5 dni roboczych

zeskanuj kod | sprawdi

specyfikacje technicz
Sciggacz TMMD 100

Sciggacz ten zaprojektowano z mysia o tatwym i szybkim demontazu
tozysk kulkowych zwyktych osadzonych z pasowaniem ciasnym ’
obydwu pierscieni. Sciggacz ten sprawdza sie zaréwno w oprawach
nieprzelotowych, jak i na watach chwytajagc demontowane tozysko

za bieznig zewnetrzna. Zestaw nadaje sie ogotem do demontazu 71
roznych tozysk kulkowych zwyktych marki SKF montowanych na
watach o srednicy z zakresu od 10 do 100 mm.

Cena: 285 zt netto / 5 dni roboczych

Zestawy: TMMK 10-35 i TMMK 20-50

Zestawy TMMK stuza do montazu i demontazu tozysk
kulkowych zwyktych. W sktad zestawu wchodzi uniwersalne
narzedzie do montazu, ktore nadaje sie nie tylko do tozysk,

aleido tulei, pierscieni uszczelniajgcych, kot pasowych i
innych po-dobnych elementow. TMMK 10-35 przeznaczony
jest do tozysk o srednicach otworu od 10 do 35 mm,
TMMK 20-50 obstuguje srednice od 20 do 50 mm.

Cena: 390 zt netto / 5 dni roboczych

zeskanuj kod | sprawdz
pecytikacig techniczn

Ptyty TMMS 260 i TMMS 380

Trzyczesciowe ptyty do ciagniecia serii TMMS sa przeznaczone
do stosowania w potaczeniu ze sciggaczami tréjramiennymi.
Za posrednictwem plyty site demontazowg przyktada sie do
pierscienia wewnetrznego fozyska, dzieki temu sita sciggajaca
nie jest przenoszona przez pierscien zewnetrzny i

elementy toczne

Cena: 350i 1070 zt netto / 5 dni roboczych

zeskanujkod 1 sprawdi

acje techniczng

Pompa smaru LAGG 18M

Reczna pompa smaru do beczek 18kg.

Cena: 120 zt netto / 5 dni roboczych

Dozownik smaru LAGM 1000E

Dozownik smaru plastycznego LAGM 1000E pozwala na precyzyjne
odmierzenie smaru objetosciowo lub masowo, z zastosowaniem
jednostek zarowno metrycznych (cm3, g), jak i amerykanskich
oraz imperiainych (US fl oz, oz).

Cena: 160 zt netto / 5 dni roboczych

Naprawa Regeneracja
nagrzewnic tozysk

Diagnostyka

Nadzér 1 w chmurze
[=]354 =]

Montaz
Demontaz
Diagnostyka




